
Размер горизонтального стола (ДхШ)

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до 

поверхности стола, мм

Расстояние от торца вертикального шпинделя до оси 

горизонтального шпинделя

Расстояние от торца горизонтального шпинделя до оси 

вертикального шпинделя

Перемещение траверсы горизонтального шпинделя

Ход пиноли вертикального шпинделя

Диапазон скорости вращения горизонтального шпинделя 

(8 ступеней)

Диапазон скорости вращения вертикального шпинделя (8 

ступеней)

Конус шпинделя

Угол поворота вертикальной шпиндельной головки

Продольное перемещение стола

Вертикальное перемещение стола

Диапазон подач

Ускоренная подача стола

Мощность двигателя главного движения

Мощность двигателя насоса подачи СОЖ

Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота)

Вес станка

280×700

35-385

42-392

132-482

95

131

200

80

110-1230

150-1660

ISO40/Конус Морзе 4

±45°

350

350

25-285

1000

3

0,04

1450×1450×1650

1180

X8126

Размер рабочего стола

Мощность привода главного движения, кВт

Мощность привода подач, кВт

Максимальная нагрузка на стол, кг

Габаритные размеры, мм

Вес нетто, кг

Вертикальная фрезерная 
головка

Горизонтальный 
шпиндель

Вертикальный шпиндель

Диапазон скоростей вращения шпинделей/ количество 
ступеней

Диапазон подач / количество ступеней

Вертикальная подача/количество ступеней

Перемещения продольное/ траверсы/ вертикальное

Х8132
Горизонтальный

Вертикальный

Угол поворота головки

Конус шпинделя

Конус шпинделя

Расстояние от оси до пола

Мин. расстояние между осью 
шпинделя и поверхностью 
горизонтального стола

Мин. расстояние между торцем 
шпинделя и поверхностью 
стола

Ход пиноли вертикального 
шпинделя

750 × 320 мм

850 × 250 мм

400/300/400 мм

60 мм

±90°

ISO40

ISO40

1330мм

10мм

3

1,5

300

1810x1220x1710

2200

3

1,5

300

1820x1640x1710

2300

40~2000 об/мин 
/ 18 ступеней

10~500 мм/мин / 
18 ступеней

0.03~0.12 мм/об 
/ 3 ступени

0.03~0.12 мм/об 
/ 3 ступени

10~500 мм/мин / 
18 ступеней

40~2000 об/мин 
/ 18 ступеней

40мм 35мм

1330мм

5мм

ISO40

ISO40

±90°

60 мм

Х8140
800 × 400 мм

900 × 250 мм

500/350/400 мм

ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ



- Наличие вертикального и горизонтального 
    шпинделей
- Модульный принцип проектирования
- Идеально подходит для работы и обучения
- 2 ступенчатая коробка скоростей шпинделя
- Сервомоторы по осям  X, Y, Z.
- ШВП по осям X, Y, Z.
- Централизованная панель управления
- Электронный штурвал или автоматическое 
    управление
- Автоматический лубрикатор

                 XL8132  XL8140  XL8145

Размер горизонтального стола (ДхШ)   мм   750х320    800х400    850х450

Т-образные пазы (кол-во/ширина/расстояние) мм   5/14/63    5/14/63    7/14/63

Размер вертикального стола (ДхШ)    мм   800х225    1020х225    1190х250

Т-образные пазы (кол-во/ширина/расстояние) мм   3/14/63    3/14/63    3/14/63

Max. нагрузка на стол        Кг   160     200     300

Перемещение по осям X/Y/Z      мм   405/305/400   500/400/400   600/450/450

Конус шпинделей            NT40     NT40     NT40

Диапазон скорости вращения шпинделей  об/мин 40-2000    40-2000    40-2000

Ход пиноли вертикального шпинделя   мм   60      60      60

Диапазон скорости подачи по осям X/Y/Z  мм/мин 10-1000    10-1000    10-1000

Величина ускоренной подачи по осям X/Y/Z  мм/мин 1200     1200     1200

Мощность двигателя главного движения   Квт   3,7      3,7      5,5

Момент двигателей подач по осям X/Y/Z   Нм   7,7/7,7/10    7,7/7,7/10    10/10/15

Вес станка           Кг   1450     1550     1750

Габаритные размеры (Д х Ш х В)     мм   1500х1700х1800  1500х1700х1800  1600х1800х2000

Высокая гибкость
Высокая точность
Высокая эффективность

ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
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