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Модель:

Арт.

ТОКАРНЫЙ

Характеристики

Комплектация

Дополнительная комплектация Арт.

Расстояние между центрами, мм

Диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм

Диаметр обрабатываемой заготовки над поперечными 
направляющими суппорта, мм

Расстояние между направляющими станины, мм

Конус шпинделя

Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм

Количество скоростей шпинделя

Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин

Диапазон дюймовых резьб, витков/дюйм

Диапазон метрических резьб, мм

Перемещение верхних салазок, мм

Поперечное перемещение салазок, мм

Перемещение пиноли задней бабки, мм

Конус задней бабки

Мощность двигателя, кВт

Источник питания

Габариты упаковки, мм

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

3-х кулачковый патрон 125 мм.

4-х позиционный резцедержатель

Защитное ограждение патрона

Защитное ограждение резцедержателя

Задняя стенка

Защита ходового винта

Бесщёточный двигатель постоянного тока

Поддон для стружки

Набор инструментов для обслуживания станка

Руководство по эксплуатации на русском языке

Люнет неподвижный 0-45 мм

Люнет подвижный 0-35 мм

Патрон 4-х кулачковый 100 мм

Планшайба

30011001

30011002

22014102

30011003

350

180

110

82

КМ3

20

бесступенчатое

100-2250

12-52

0,5-2,5

55

65

60

КМ2

0,6

220В, 50Гц

870х340х380

45

55

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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Узлы:

Токарные станки
с плавной регулировкой скорости
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Особенности:

Модель:

Характеристики

Арт.

Размеры:

3
5
0

5
1
0

300

370

400

520

585

725

830

880
965

Направляющие станины закалены и отшлифованы
Шпиндель поддерживается прецизионными упорными подшипниками
Низкий уровень шума
Соответствие европейским сертификационным нормам 
Простота в эксплуатации

Расстояние между центрами, мм

Диаметр обрабатываемой заготовки над 
станиной, мм

Диаметр обрабатываемой заготовки над 
поперечными направляющими суппорта, мм

Расстояние между направляющими станины, мм

Конус шпинделя

Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм

Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин

Диапазон продольных подач, мм/об

Диапазон дюймовых резьб, витков/дюйм

Диапазон метрических резьб, мм

Перемещение верхних салазок, мм

Поперечное перемещение салазок, мм

Перемещение пиноли задней бабки, мм

Конус задней бабки

Мощность двигателя, кВт

Источник питания

Габариты станка, мм

Вес нетто, кг

    300  400

    180  210

    110  140

 100  100

    КМ3  КМ3

    21  21

      50-2500 50-2500

0,083-0,159 0,089-0,198

 10-44 10-44

 0,3-3  0,3-3

 55  80

 95  100

 60  60

 КМ2  КМ2

 0,75  0,75

220в/50Гц 220в/50Гц

750х400х350  820х400х370

 60  75

Комплектация

Дополнительная комплектация Арт.

3-х кулачковый патрон 125 мм.

4-х позиционный резцедержатель

Защитное ограждение патрона

Защитное ограждение резцедержателя

Задняя стенка

Защита ходового винта

Бесщёточный двигатель постоянного тока

Поддон для стружки

Набор инструментов для обслуживания станка

Руководство по эксплуатации на русском языке

Люнет неподвижный

Люнет подвижный

Патрон 4-х кулачковый 100 мм

Планшайба 175

Фланец переходной

Подставка

30011001

30011002

22014102

30011003

30111030

Дополнительная комплектация Арт.

Люнет неподвижный

Люнет подвижный

Патрон 4-х кулачковый 100 мм

Планшайба 175

Фланец переходной

Подставка

30011001

30011002

22014102

30011003

30111030

www.kamimtex.com
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Токарные станки
с плавной регулировкой скорости

Узлы:

Улучшеная подставка

Веские аргументы

Широкий диапазон нарезания резьб за 
счет смены комплекта шестерён
Простое и быстрое изменение 
скорости подачи клиновым ремнём
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1250

1115

350

520

585

15

4
7
5

Подставка

Особенности:

V-образные направляющие станины закалены и отшлифованы
Шпиндель с Конусом Морзе 4
Механическая коробка подач
Автоматическая поперечная подача
Регулируемые прижимные планки
Возможность нарезания как правых, так и левых резьб
Возможность точения конуса

Модель:

Арт.

Расстояние между центрами, мм

Диаметр обрабатываемой заготовки над 
станиной, мм

Диаметр обрабатываемой заготовки над 
поперечными направляющими суппорта, мм

Расстояние между направляющими станины, мм

Конус шпинделя

Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм

Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин

Диапазон поперечных подач, мм/об.

Диапазон продольных подач, мм/об

Диапазон дюймовых резьб, витков/дюйм

Диапазон метрических резьб, мм

Перемещение верхних салазок, мм

Поперечное перемещение салазок, мм

Перемещение пиноли задней бабки, мм

Конус задней бабки

Мощность двигателя, кВт

Источник питания

Габариты станка, мм,   длина

     ширина х высота

Вес нетто, кг

    400 / 550 / 750

    250  250

    140  140

 132  132

    КМ4  КМ4

    26  26

      50-2250 50-2250

 -  0,03-0,075

 0,07-0,4 0,06-0,32

 8-56  8-56

 0,2-3,5 0,2-3,5

 50  65

 115  105

 65  65

 КМ2  КМ2

 1,1  1,1

   220в/50Гц 220в/50Гц

 1000/1100/1400

    х590х500 х650х530

 110/120/140

Характеристики

Дополнительная комплектация Арт.

Люнет неподвижный

Люнет подвижный

Патрон 4-х кулачковый 125 мм

Планшайба 240 мм

Фланец переходной

Подставка

30115001

30115002

22014103

30115003

30111030

Размеры:

Комплектация

3-х кулачковый патрон 125 мм.

4-х позиционный резцедержатель

Защитное ограждение патрона

Защитное ограждение резцедержателя

Задняя стенка

Защита ходового винта

Бесщёточный двигатель постоянного тока

Поддон для стружки

Набор инструментов для обслуживания станка

Руководство по эксплуатации на русском языке

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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Токарные станки
с плавной регулировкой скорости

Узлы:

Подставка

Веские аргументы



7

Особенности:

Направляющие закалены и отшлифованы
Большое проходное отверстие шпинделя 38 мм
Т-образные пазы на поперечных салазках
Механическая коробка подач
Возможность нарезания как правых, так и левых резьб
Возможность точения конуса

Модель:

Арт.

Характеристики

Расстояние между центрами, мм

Диаметр обрабатываемой заготовки над 
станиной, мм

Диаметр обрабатываемой заготовки над 
поперечными направляющими суппорта, мм

Расстояние между направляющими станины, мм

Конус шпинделя

Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм

Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин

Диапазон поперечных подач, мм/об

Диапазон продольных подач, мм/об

Диапазон дюймовых резьб, витков/дюйм

Диапазон метрических резьб, мм

Перемещение верхних салазок, мм

Поперечное перемещение салазок, мм

Перемещение пиноли задней бабки, мм

Конус задней бабки

Мощность двигателя, кВт

Источник питания

Габариты станка, мм

Вес нетто, кг

     650

     290

     170

  165

     КМ5

     38

             50-2000

 -  0,03-0,26

 0,07-0,40  0,07-0,65

  8-56

  0,2-3,5

  65

  160

  80

  КМ3

  1,5

 220в/50Гц

 1300х550х500

 205  230

Комплектация

3-х кулачковый патрон 125 мм.

4-х позиционный резцедержатель

Защитное ограждение патрона

Защитное ограждение резцедержателя

Задняя стенка

Защита ходового винта

Бесщёточный двигатель постоянного тока

Поддон для стружки

Набор инструментов для обслуживания станка

Руководство по эксплуатации на русском языке

Улучшеная подставка

Размеры:

Дополнительная комплектация

Люнет неподвижный

Люнет подвижный

Патрон 4-х кулачковый 160 мм

Планшайба 240 мм

Фланец переходной

Подставка

Веские аргументы

Широкий диапазон 
нарезания резьб за счет 
смены комплекта шестерён
Простое и быстрое 
изменение скорости подачи 
клиновым ремнём

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон

Планшайба

Переходной фланец для 4-х кулачкового патрона

4-х кулачковый самоцентрирующийся патрон

4-х кулачковый  патронПатрон Арт.  Патрон Арт.
ø80мм 22010101  ø160мм 22010105
ø100мм 22010102  ø200мм 22010108
ø125мм 22010103  ø250мм 22010111

ø170мм для WBL 180/210 30111003
ø240мм для WBL 250/250F 30115003
     WBL 280/280F

ø100мм   30111005
ø125мм    30116005
ø160мм    30122005

Патрон Арт.  Патрон Арт.
ø80мм 22014001  ø160мм 22014004
ø100мм 22014002  ø200мм 22014005
ø125мм 22014003  ø250мм 22014011

Патрон Арт.  Патрон Арт.
ø80мм 22014101  ø160мм 22014104
ø100мм 22014102  ø200мм 22014107
ø125мм 22014103  ø250мм 22014109

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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Центр вращающийся

Набор прижимных приспособлений (58 шт)

Цанговый зажим

КМ2 22023082  КМ5 22023085
КМ3 22023083  КМ6 22023086
КМ4 22023084  

ER25-72/100 (180/210) 22037101
ER25-52/102 (240/250/280) 22037101
ER32-95/125 (240/250/280) 22037107
ER32-130/160 (290)  22037109

М8x1.25 (9.2)  22038021
M10x1.5 (11.7)  22038022
M10x1.5 (13.7)  22038023
М12х1.75 (13.7)  22038024
М12х1.75 (15.7)  22038025
М14х2 (15.7)  22038026
М14х2 (17.7)  22038027
М16х2 (17.7)  22038028
М16х2 (19.7)  22038029
М18х2.5 (19.7)  22038030
М18х2.5 (21.7)  22038031
М20х2.5 (21.7)  22038032
М20х2.5 (23.7)  22038033

Цанговый патрон с комплектом цанг

Патрон сверлильный Патрон сверлильный
быстрозажимной

Переходная втулка

Набор резцов 6 шт.

Набор резцов 7 шт.

Набор резцов 11 шт.

КМ2 22023082  КМ5 22023085
КМ3 22023083  КМ6 22023086 

8мм 21000011  10мм 21000021
12мм 21000031  16мм 21000041

8мм 21000012  10мм 21000022
12мм 21000032  16мм 21000042

8мм 21000013  10мм 21000023
12мм 21000033  16мм 21000043

КМ2/КМ1 22023082  КМ3/КМ2 22023085
КМ3/КМ1 22023083  КМ4/КМ3 22023086 
КМ4/КМ2 22023084  КМ4/КМ1 22023086

В16 1-13мм        22023082
В16 3-13мм        22023083

В16 1-13мм        22023082
В16 3-13мм        22023083
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Токарный инструмент. 7 элементов

Токарный инструмент. 9 элементов

Высота

Арт.

8 мм 10 мм 12 мм 16 мм

Высота

внешний

внутренний

внешний

внешний

резьбонарезной

резьба внутренняя

резьба внешняя

резьбонарезной

отрезной отрезной

коробка

коробка

отрезной

коробка

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Арт.

12 мм 16 мм 20 мм 25 мм 32 мм

298х200х42 мм 310х220х44 мм 327х245х45 мм 385х255х48 мм 420х305х60 мм
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Пластины

Арт.                                            Обозначение Арт.                                            Обозначение

Арт.                                            Обозначение

Арт.                                            Обозначение

Арт.                                            Обозначение

Арт.                                            Обозначение

Арт.                                            Обозначение

Арт.                                            Обозначение

Арт.                                            Обозначение

О
НЕПОЛНЫЙ ПРОФИЛЬ 60   Внешний

О
НЕПОЛНЫЙ ПРОФИЛЬ 55   Внешний

ОНЕПОЛНЫЙ ПРОФИЛЬ 60   Внутренний

О
НЕПОЛНЫЙ ПРОФИЛЬ 55   Внутренний

Арт.                                            Обозначение

Арт.               мм      вит/”  Пластина
Шаг

Арт.                                            Обозначение

Арт.               мм      вит/”  Пластина

Арт.               мм      вит/”  ПластинаАрт.               мм      вит/”  Пластина

Шаг

ШагШаг
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40-позиционный быстросменный резцедержатель

Быстросменный резцедержатель

Набор резцедержателей картриджного типа

Набор резцедержателей картриджного типа

Модель

Модель

Модель

Модель

Описание комплекта

Описание комплекта

Описание комплекта

Описание комплекта

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

Диаметр
обработки

над станиной,
мм

Диаметр
обработки

над станиной,
мм

Диаметр
обработки

над станиной,
в дюймах

Диаметр
обработки

над станиной,
в дюймах

TOOA0

M

TOOA1

AR-AP

TOOE5

A

TOOB2

BR-BP

TOOC3

B

TOOD1

C

D

251-100

251-111

251-200

251-222

251-300

251-333

251-400

251-444

251-555

120-220

180-250

12

12

10-15

10-15

13-18

13-18

14-20

14-20

17-48

150-300

250-300

200-400

250-350

300-500

300-380

400-700

350-500

600-1000

500-650

650-1200

Резцедержатель 540-00 540-010 (12х50) – 3 шт.
     540-020 (12х50) – 1 шт.

501-M 1 шт  502-М 3 шт  503-М 1 шт

250-100 – 1 шт., 250-101 – 1 шт., 250-102 – 1 шт.,
250-104 – 1 шт., 250-107 – 1 шт., 250-110 – 1 шт.

250-111 – 1 шт., 250-101 – 1 шт., 250-102 – 1 шт.,
250-104 – 1 шт., 250-107 – 1 шт., 250-110 – 1 шт.

250-200 – 1 шт., 250-201 – 1 шт., 250-202 – 1 шт., 
250-204 – 1 шт., 250-207 – 1 шт., 250-210 – 1 шт.

250-222 – 1 шт., 250-201 – 1 шт., 250-202 – 1 шт., 
250-204 – 1 шт., 250-207 – 1 шт., 250-210 – 1 шт.

250-300 – 1 шт., 250-301 – 1 шт., 250-302 – 1 шт., 
250-304 – 1 шт., 250-307 – 1 шт., 250-310 – 1 шт.

250-333 – 1 шт., 250-301 – 1 шт., 250-302 – 1 шт., 
250-304 – 1 шт., 250-307 – 1 шт., 250-310 – 1 шт.

250-400 – 1 шт., 250-401 – 1 шт., 250-402 – 1 шт., 
250-404 – 1 шт., 250-407 – 1 шт., 250-410 – 1 шт.

250-444 – 1 шт., 250-401 – 1 шт., 250-402 – 1 шт., 
250-404 – 1 шт., 250-407 – 1 шт., 250-410 – 1 шт.

250-555 – 1 шт., 250-501 – 1 шт., 250-502 – 1 шт., 
250-504 – 1 шт., 250-507 – 1 шт., 250-510 – 1 шт.

501-AR-AP 1 шт 502-AR-AP 3 шт 503-AR-AP 1 шт

501-А 1 шт  502-А 3 шт  503-А 1 шт

501-BR-BP 1 шт 502-BR-BP 3 шт 503-BR-BP 1 шт

501-В 1 шт  502-В 3 шт  503-В 1 шт

501-С 1 шт  502-С 3 шт  503-С 1 шт

501-D 1 шт  502-D 3 шт  503-D 1 шт

Резцедержатель 540-100 540-115 (20x90) – 3 шт.
     540-122 (20x90) – 1 шт.

Резцедержатель 540-200 540-211 (20х100) – 3 шт.
     540-220 (30х100) – 1 шт.

Резцедержатель 540-300 540-311 (25х120) – 3 шт.
     540-320 (32х130) – 1 шт.

Резцедержатель 540-400 540-411 (32х150) – 3 шт.
     540-420 (40х160) – 1 шт.

Резцедержатель 540-500 540-511 (40х180) – 3 шт.
     540-520 (50х180) – 1 шт.

1.13

2.89

5.00

5.00

7.85

7.85

11.33

11.33

20.76

20.76

39.18

3.60

4.29

7.50

8.90

11.80

12.29

23.70

17.26

50.00

22.55

44.75

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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Двигатель с непосредственной
передачей вращения
на шпиндель

Массивная
чугунная
колонна

Складные рукояти маховиков, 
чтобы избежать 
возможное получения травм 
при работе

Удлиненный стол 
(возможность автоматической 
продольной подачи 
в дополнительной комплектации)

Поддон под СОЖ и подставка 
с выдвижным ящиком 
и дверцей для хранения инструмента

Модель:

Арт.

Максимальный диаметр сверления, мм
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм
Размер стола, мм
Перемещение стола (X, Y), мм
Т-образные пазы, шт х мм
Конус шпинделя
Ход пиноли шпинделя, мм
Количество скоростей шпинделя
Диапазон скоростей шпинделя, мм/об
Диапазон поворота головки, град
Расстояние от шпинделя до колонны, мм
Расстояние от шпинделя до стола, мм
Мощность бесщеточного двигателя, кВт
Габаритные размеры станка, мм
Вес нетто, кг

25
16
63

700x180
485х140

3х12
КМ2/КМ3

50
Бесступенчатое 

100-2500
±90
160
370
0,75

960х580х780
123

32
20
76

840x210
580х200

3х14
КМ3
70

Бесступенчатое 
100-2500

±90
210
470
1,5

1000х710х1020
240

ДЕЛАЙ ПРОЩЕ!

ДЕЛАЙ ПРОЩЕ!
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Сверлильно- фрезерные станки

Узлы:
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Размеры:Особенности:

Модель:

Плавная регулировка скорости облегчает работу на станке
Шпиндель оснащен прецизионными коническими роликовыми 
подшипниками
Зубчатая передача вращения обеспечивает больший крутящий 
момент
Угол поворота фрезерной головки ±90º
Точная ручная подача
Легко читаемая шкала делений имеет матовое хромовое покрытие 
Колонна, основания и рабочий стол регулируются клиньями
Большой стол обеспечивает обработку крупных деталей

Характеристики

Максимальный диаметр сверления, мм

Максимальный диаметр концевой фрезы, мм

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм

Размер стола, мм

Перемещение стола (X, Y), мм

Т-образные пазы, шт х мм

Конус шпинделя

Ход пиноли шпинделя, мм

Количество скоростей шпинделя

Диапазон скоростей шпинделя, мм/об

Диапазон поворота головки, град

Расстояние от шпинделя до колонны, мм

Расстояние от шпинделя до стола, мм

Мощность бесщеточного двигателя, кВт

Габаритные размеры станка, мм

Вес нетто, кг

20

16

63

500x180 700x180

295x140 495x140

3x12

KM2

50

бесступенчатое

50-2250

± 90

190

370

1.1

760/960х580х780

106  119

Комплектация

Патрон сверлильный B16 (3-16 мм)

Втулка переходная KM2-В16 (М10)

Индикация перемещения пиноли

Индикация оборотов шпинделя

Набор инструментов для обслуживания станка

Бесщеточный двигатель постоянного тока

Руководство по эксплуатации на русском языке

Дополнительная комплектация

Быстрозажимной сверлильный патрон B16 (3-16 мм)

Патрон цанговый с комплектом цанг KM2-ER25/6

Тиски станочные BMS80

Поворотный стол RT125

Устройство цифровой индикации по 3-м осям

Набор прижимных приспособлений М10

Подставка с поддоном под СОЖ

Автоматическая подача

Улучшеная 
подставка

722/922

180

340

549

500/700

9
3
5

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Арт.

WBM20 WBM20L
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Сверлильно- фрезерные станки

Узлы:
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Особенности:

Плавная регулировка скорости облегчает работу на станке
Шпиндель оснащен высокоточными коническими роликовыми 
подшипниками
Зубчатая передача вращения обеспечивает больший крутящий 
момент
Угол поворота фрезерной головки ±90º
Точная ручная подача
Легко читаемая шкала делений имеет матовое хромовое покрытие 
Колонна, основания и рабочий стол регулируются клиньями
Большой стол обеспечивает обработку крупных деталей

Модель:

Характеристики

Максимальный диаметр сверления, мм

Максимальный диаметр концевой фрезы, мм

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм

Размер стола, мм

Перемещение стола (X, Y), мм

Т-образные пазы, шт х мм

Конус шпинделя

Ход пиноли шпинделя, мм

Количество скоростей шпинделя

Диапазон скоростей шпинделя, мм/об

Диапазон поворота головки, град

Расстояние от шпинделя до колонны, мм

Расстояние от шпинделя до стола, мм

Мощность бесщеточного двигателя, кВт

Габаритные размеры станка, мм

Вес нетто, кг

25

16

63

500x180 700x180

295x140 495x140

3x12

KM3

50

бесступенчатое

50-2250

± 90

190

320

1.1

760/960х580х780

120  123

Комплектация

Патрон сверлильный B16 (3-16 мм)

Втулка переходная KM3-В16 (М12)

Индикация перемещения пиноли

Индикация оборотов шпинделя

Набор инструментов для обслуживания станка

Бесщеточный двигатель постоянного тока

Руководство по эксплуатации на русском языке

Дополнительная комплектация

Быстрозажимной сверлильный патрон B16 (3-16 мм)

Патрон цанговый с комплектом цанг KM3-ER32/12

Тиски станочные BMS80

Поворотный стол RT125

Устройство цифровой индикации по 3-м осям

Набор прижимных приспособлений М10

Подставка с поддоном под СОЖ

Автоматическая подача

Улучшеная 
подставка

Размеры:

9
3
5

500/700

722/922

180

340

549

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Арт.
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Сверлильно- фрезерные станки

Узлы:

Подставка

Автоматическая подача
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Улучшеная 
подставка

Особенности:

Плавная регулировка скорости облегчает работу на станке
Шпиндель оснащен высокоточными коническими роликовыми 
подшипниками
Зубчатая передача вращения обеспечивает больший крутящий 
момент
Угол поворота фрезерной головки ±90º
Точная ручная подача
Легко читаемая шкала делений имеет матовое хромовое покрытие 
Колонна, основания и рабочий стол регулируются клиньями
Большой стол обеспечивает обработку крупных деталей

Размеры:

Модель:

Характеристики

Максимальный диаметр сверления, мм

Максимальный диаметр концевой фрезы, мм

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм

Размер стола, мм

Перемещение стола (X, Y), мм

Т-образные пазы, шт х мм

Конус шпинделя

Ход пиноли шпинделя, мм

Количество скоростей шпинделя

Диапазон скоростей шпинделя, мм/об

Диапазон поворота головки, град

Расстояние от шпинделя до колонны, мм

Расстояние от шпинделя до стола, мм

Мощность бесщеточного двигателя, кВт

Габаритные размеры станка, мм

Вес нетто, кг

32

20

76

700x210 840x210

440x200 580x200

3x14

KM3

70

бесступенчатое

50-2250

± 90

210

470

1.5

860/1000х710х1020

220  240

Комплектация

Патрон сверлильный B16 (3-16 мм)

Втулка переходная KM3-В16 (М12)

Индикация перемещения пиноли

Индикация оборотов шпинделя

Набор инструментов для обслуживания станка

Бесщеточный двигатель постоянного тока

Руководство по эксплуатации на русском языке

Дополнительная комплектация

Быстрозажимной сверлильный патрон B16 (3-16 мм)

Патрон цанговый с комплектом цанг KM3-ER32/12

Тиски станочные BMS80

Поворотный стол RT125

Устройство цифровой индикации по 3-м осям

Набор прижимных приспособлений М12

Подставка с поддоном под СОЖ

Автоматическая подача

11
9
0

535

210

710

700/840

990/1130

375

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Арт.
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Сверлильно- фрезерный станок

Панель управления

Регулируемый маховик

Трубка подачи СОЖ

Подставка

Поддон под СОЖ
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Особенности:

Точный станок широкого применения
Достаточной тихий при работе
Высокоточный шпиндель
Массивная литая колонна и основание
Коробка скоростей
Фрезерная головка поворачивается в обе стороны 
на угол до 90 градусов, что позволяет производить 
фрезерование под разными углами без пере-
наладки
Точная ручная подача
Фиксаторы перемещения стола, фрезерной головки 
и пиноли шпинделя
Регулируемые прижимы направляющих
Автоматическая вертикальная подача
Встроенный глубиномер
Легко читаемая шкала с матовым хромированным 
покрытием
Полноценный электрический шкаф управления
Бесступенчатое регулирование подачи стола
Чугунная подставка
Двухскоростной двигатель главного движения, 
функция нарезания резьбы

Модель:

Характеристики

Максимальный диаметр сверления, мм

Максимальный диаметр концевой фрезы, мм

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм

Размер стола, мм

Перемещение стола (X, Y), мм

Т-образные пазы, шт х мм

Конус шпинделя

Ход пиноли шпинделя, мм

Количество скоростей шпинделя

Диапазон скоростей шпинделя, мм/об

Диапазон поворота головки, град

Расстояние от шпинделя до колонны, мм

Расстояние от шпинделя до стола, мм

Мощность бесщеточного двигателя, кВт

Габаритные размеры станка, мм

Вес нетто, кг

40

32

80

800x240

560x230

3x14

KM3/КМ4

120

бесступенчатое

60-2500

± 90

260

470

2.2

1180х960х1400

380

Комплектация

Патрон сверлильный B16 (3-16 мм)

Штревель

Втулка переходная KM4-В16 (М12)

Индикация перемещения пиноли

Индикация оборотов шпинделя

Набор инструментов для обслуживания станка

Бесщеточный двигатель постоянного тока

Руководство по эксплуатации на русском языке

Дополнительная комплектация

Быстрозажимной сверлильный патрон B16 (3-16 мм)

Патрон цанговый с комплектом цанг KM3-ER32/12

Патрон цанговый с комплектом цанг KM4-ER32/12

Тиски станочные BMS100

Поворотный стол RT125

Устройство цифровой индикации по 3-м осям

Набор прижимных приспособлений М12

Подставка с поддоном под СОЖ

Узлы:

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Арт.
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Сверлильно- фрезерный станок

Подставка

Улучшеная 
подставка
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Особенности:

Плавная регулировка скорости облегчает работу на станке
Шпиндель оснащен прецизионными коническими роликовыми 
подшипниками
Одиночный ремень привода обеспечивает низкий уровень шума
Угол поворота фрезерной головки ±90º
Точная ручная подача
Легко читаемая шкала делений имеет матовое хромовое покрытие 
Колонна, основания и рабочий стол регулируются клиньями
Большой стол обеспечивает обработку крупных деталей

Размеры:

7
8
8

400

506

120

280

446

476

Модель:

Характеристики

Максимальный диаметр сверления, мм

Максимальный диаметр концевой фрезы, мм

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм

Размер стола, мм

Перемещение стола (X, Y), мм

Т-образные пазы, шт х мм

Конус шпинделя

Ход пиноли шпинделя, мм

Количество скоростей шпинделя

Диапазон скоростей шпинделя, мм/об

Диапазон поворота головки, град

Расстояние от шпинделя до колонны, мм

Расстояние от шпинделя до стола, мм

Мощность бесщеточного двигателя, кВт

Габаритные размеры станка, мм

Вес нетто, кг

18

16

50

400x120 500x140

220x160 220x160

3x10

KM2

50

бесступенчатое

100-2250

± 90

170

275

0.75

510х480х750  600х450х840

70                   75

Комплектация

Патрон сверлильный B16 (3-16 мм)

Штревель

Втулка переходная KM2-В16 (М10)

Индикация перемещения пиноли

Индикация оборотов шпинделя

Набор инструментов для обслуживания станка

Бесщеточный двигатель постоянного тока

Руководство по эксплуатации на русском языке

Дополнительная комплектация

Быстрозажимной сверлильный патрон B16 (3-16 мм)

Патрон цанговый с комплектом цанг KM2-ER25/6

Тиски станочные BMS80

Поворотный стол RT100

Устройство цифровой индикации по 3-м осям

Набор прижимных приспособлений М10

Подставка с поддоном под СОЖ

Арт.
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Сверлильно- фрезерные станки

Узлы:

Улучшеная 
подставка

Поддон
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Особенности:

Плавная регулировка скорости облегчает работу на станке
Шпиндель оснащен прецизионными коническими роликовыми 
подшипниками
Одиночный ремень привода обеспечивает низкий уровень шума
Угол поворота фрезерной головки ±90º
Точная ручная подача
Легко читаемая шкала делений имеет матовое хромовое покрытие 
Колонна, основания и рабочий стол регулируются клиньями
Большой стол обеспечивает обработку крупных деталей

Размеры:

9
3
5

500/700

722/922

180

340

549

Модель:

Характеристики

Максимальный диаметр сверления, мм

Максимальный диаметр концевой фрезы, мм

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм

Размер стола, мм

Перемещение стола (X, Y), мм

Т-образные пазы, шт х мм

Конус шпинделя

Ход пиноли шпинделя, мм

Количество скоростей шпинделя

Диапазон скоростей шпинделя, мм/об

Диапазон поворота головки, град

Расстояние от шпинделя до колонны, мм

Расстояние от шпинделя до стола, мм

Мощность бесщеточного двигателя, кВт

Габаритные размеры станка, мм

Вес нетто, кг

25

16

63

500x180 700x180

285x140 480x140

3x12

KM3

50

бесступенчатое

100-2250

± 90

190

320

1.1

760/960х580х780

120  123

Комплектация

Патрон сверлильный B16 (3-16 мм)

Штревель

Втулка переходная KM3-В16 (М12)

Индикация перемещения пиноли

Индикация оборотов шпинделя

Набор инструментов для обслуживания станка

Бесщеточный двигатель постоянного тока

Руководство по эксплуатации на русском языке

Дополнительная комплектация

Быстрозажимной сверлильный патрон B16 (3-16 мм)

Патрон цанговый с комплектом цанг KM2-ER25/6

Тиски станочные BMS80

Поворотный стол RT125

Устройство цифровой индикации по 3-м осям

Набор прижимных приспособлений М10

Подставка с поддоном под СОЖ

Автоматическая подача

Подставка

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Арт.
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Сверлильно- фрезерные станки

Улучшеная 
подставка

Рабочий стол

Зажимная ручка
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Подставка

Особенности:

Плавная регулировка скорости облегчает работу на станке
Шпиндель оснащен прецизионными коническими роликовыми 
подшипниками
Одиночный ремень привода обеспечивает низкий уровень шума
Угол поворота фрезерной головки ±90º
Точная ручная подача
Легко читаемая шкала делений имеет матовое хромовое покрытие 
Колонна, основания и рабочий стол регулируются клиньями
Большой стол обеспечивает обработку крупных деталей

Модель:

Характеристики

Максимальный диаметр сверления, мм

Максимальный диаметр концевой фрезы, мм

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм

Размер стола, мм

Перемещение стола (X, Y), мм

Т-образные пазы, шт х мм

Конус шпинделя

Ход пиноли шпинделя, мм

Количество скоростей шпинделя

Диапазон скоростей шпинделя, мм/об

Диапазон поворота головки, град

Расстояние от шпинделя до колонны, мм

Расстояние от шпинделя до стола, мм

Мощность бесщеточного двигателя, кВт

Габаритные размеры станка, мм

Вес нетто, кг

30

20

76

700x210 840x210

440x205 580x205

3x14

KM3

70

бесступенчатое

100-2250

± 90

210

470

1.5

860/1000х710х1020

220  240

Комплектация

Патрон сверлильный B16 (3-16 мм)

Штревель

Втулка переходная KM3-В16 (М12)

Индикация перемещения пиноли

Индикация оборотов шпинделя

Набор инструментов для обслуживания станка

Бесщеточный двигатель постоянного тока

Руководство по эксплуатации на русском языке

Дополнительная комплектация

Быстрозажимной сверлильный патрон B16 (3-16 мм)

Патрон цанговый с комплектом цанг KM2-ER32/12

Тиски станочные BMS150

Поворотный стол RT125

Устройство цифровой индикации по 3-м осям

Набор прижимных приспособлений М12

Подставка с поддоном под СОЖ

Автоматическая подача

Размеры:

11
9
0

700/840

990/1130

375

210

535

710

www.kamimtex.com
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Арт.
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Поддон

Улучшеный
поддон

Регулировка
передач

Старт / Стоп

Опускание патрона

Маховик

Сверлильно- фрезерные станки
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11
9
0

700/840

375

990/1130

210

710

535

Особенности:

Плавная регулировка скорости облегчает работу на станке
Шпиндель оснащен прецизионными коническими роликовыми 
подшипниками
Одиночный ремень привода обеспечивает низкий уровень шума
Угол поворота фрезерной головки ±90º
Точная ручная подача
Легко читаемая шкала делений имеет матовое хромовое покрытие 
Колонна, основания и рабочий стол регулируются клиньями
Большой стол обеспечивает обработку крупных деталей

Модель:

Характеристики

Максимальный диаметр сверления, мм

Максимальный диаметр концевой фрезы, мм

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм

Размер стола, мм

Перемещение стола (X, Y), мм

Т-образные пазы, шт х мм

Конус шпинделя

Ход пиноли шпинделя, мм

Количество скоростей шпинделя

Диапазон скоростей шпинделя, мм/об

Диапазон поворота головки, град

Расстояние от шпинделя до колонны, мм

Расстояние от шпинделя до стола, мм

Мощность бесщеточного двигателя, кВт

Габаритные размеры станка, мм

Вес нетто, кг

32

20

76

840х210

580х200

3x14

KM3

100

бесступенчатое

60-4000

± 90

190

470

1.5

860/1000х710х1020

240

Комплектация

Патрон сверлильный B16 (3-16 мм)

Штревель

Втулка переходная KM3-В16 (М12)

Индикация перемещения пиноли

Индикация оборотов шпинделя

Набор инструментов для обслуживания станка

Бесщеточный двигатель постоянного тока

Руководство по эксплуатации на русском языке

Дополнительная комплектация

Быстрозажимной сверлильный патрон B16 (3-16 мм)

Патрон цанговый с комплектом цанг KM3-ER32/12

Тиски станочные BMS80

Поворотный стол RT125

Устройство цифровой индикации по 3-м осям

Набор прижимных приспособлений М12

Подставка с поддоном под СОЖ

Автоматическая подача

www.kamimtex.com
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Арт.
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Быстрозажимной сверлильный патрон

Набор концевых фрез

Система подачи СОЖ

Торцевая фреза Набор свёрл

Втулка переходная

Патрон цанговый с комплектом цанг

В16 1-13 мм

В16 1-16 мм

7 шт.

12 шт.

20 шт.

230В/50Гц

110В/60Гц

220В/60Гц

400В/50Гц

220В/60Гц

ISO30/B16-M12

ISO30/JT6-M12

ISO30/JT33-M12

KM2/B16-M10

KM3/B16-M12

KM2/B16-3/8

KM3/B16-3/8

R8/B16-7/16

R8/JT33-7/16

KM2/B16

KM3/JT6

KM2-ER16 (8 шт.)

КМ3-ER25 (6 шт.)

КМ4-ER32 (12 шт.)

КМ2/М10

КМ3/М12

ISO30

ISO40

1-13 мм / 25 шт.

www.kamimtex.com
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Рабочий стол

Рабочий стол с регулируемыми клиньями

Рабочий стол с поворотным основанием

LCT185

LCT225

LCT330

LCT430

LCT600

Модель

Модель

Модель

Перемещение

Перемещение

Перемещение

Размеры, см Арт.

Арт.

Арт.

Размеры, см

Размеры, см
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Модель

Модель

Модель

Габариты
упаковки

Габариты
упаковки

Габариты
упаковки

Вес
нетто

Вес
нетто

Вес
нетто

Арт.

Арт.

Арт.

Сверлильные тиски

Сверлильные тиски

Прецизионные сверлильные тиски

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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Модель

Модель

Мод. Арт.

Модель

Габариты
упаковки

Ширина
губок

Ширина
губок

Высота
губок

Высота
губок

Раскрытие
тисков

Раскрытие
тисков

Вес
нетто Арт.

Арт.

КМ2 КМ3

Арт.

Тиски с угловым зажимом

Поворотно- наклоняемые тиски (2х осевые)

Вертикально- горизонтальный поворотный стол

Поворотно- наклоняемые тиски (3х осевые)

Диаметр стола, мм

Ширина Т-образных 
пазов, мм

Ширина ключей 
пазов, мм

Модуль червячной 
передачи

Деление рабочего 
стола, град

Вес нетто, кг

Вес брутто, кг

Габариты упаковки, 
мм

Передаточное 
отношение 
червячной передачи

Угол поворота стола 
за один оборот 
рукоятки, град

Максимальная 
нагрузка на стол в 
горизонтальном 
положении, кг

Максимальная 
нагрузка на стол в 
горизонтальном 
положении, кг

Угол расположения 
Т-образных пазов, 
град 

Конус центрального 
отверстия
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Модель Габариты
упаковки

Вес
нетто Арт.

Тиски поворотные станочные

Тиски поворотные станочные

Тиски поворотные станочные

Модель

Модель

Габариты
упаковки

Габариты
упаковки

Вес
нетто

Вес
нетто

Арт.

Арт.

www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
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Модель

Модель

Модель Винт Вес, кг Арт.
Допустимая
нагрузка, кг

Габариты
упаковки Арт.

по оси X по оси Y
Перемещение

Прецизионные тиски с поперечным перемещением

Быстрозажимные сверлильные тиски

Делительная головка Опоры

Габариты
упаковки

Вес
нетто Арт.
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www.kamimtex.com
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ СТАНКИ ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

резьбонарезные станки

Угол поворота

Универсальная головка
с возможностью поворота

Она 360

Регулирование подачи
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Спецификация

Арт.

Модель

Скорость вращения шпинделя

Перемещение шпинделя

Размер нарезаемой резьбы

Бесступенчатое 
регулирование

Вид металла Медь Алюминий Нержавеющая сталь

0-300 об/мин. 0-200 об/мин.

по горизонтали

1100 мм

1200 мм

по вертикали

380 мм

580 мм
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ООО «Камимтех»
427441, Российская Федерация, Удмуртская Республика, 
г.Воткинск, ул.Механизаторов д.16Б
e-mail: sales@kamimtex.com  www.kamimtex.com
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