
Специальная усиленная модель / Тип S 

Сверлильные быстрозажимные патроны 

Артикул   Типоразмер   
Диапазон 
зажима, 

мм  

Посадоч-
ный 

конус øH  

Длина, мм  
Диаметр 
øD, мм  

Вес, г   

 

А В 

ВА12206203303А  6S 0.3 - 6.5 B10 62 68 33 310 

ВА12208201103А 8S 0.3 - 8.0 B10 70 77 38 425 

ВА12208201104А  8S 0.3 - 8.0 B12 70 77 38 425 

ВА12210201104А 10S 0.3 - 10 B10 80 91 43 625 

ВА12210201105А  10S 0.3 - 10 B12 80 91 43 625 

ВА12210201106А  10S 0.3 - 10 B16 80 91 43 625 

ВА12213201104А 13S 0.3 - 13 B12 90 102 50 1000 

ВА12213201105А  13S 0.3 - 13 B16 90 102 50 1000 

ВА12216201103А 16S 3.0 - 16 B16 102 114 57 1320 

ВА12216201104А  16S 3.0 - 16 B18 102 114 57 1320 

Контакты поставщика: 

ООО «Камимтех» 

427437, Российская Федерация, Удмуртская Республика, 

г. Воткинск, ул. Студенческая, д. 19 

Тел.: +7 (3412) 209-249 

Е-mail: sales@kamimtex.com      www.kamimtex.com 

Высокая точность 

патронов 

Это серийные изделия обла-
дающие высокой точностью: 
биение 0,05 мм. 

Кулачки с титановым 

покрытием  

Титановое покрытие увеличива-
ет стойкость кулачков к дефор-
мации и износу, продлевает 
срок службы патрона. 

Контроль качества 

Вся инструментальная  
оснастка проходит проверку 
точностных параметров. 

Применяемость 

в станках 

Применяются в универсаль-
ных станках и станках с ЧПУ.  

Эксплуатация и 

усилие зажима 

В комплект поставки входит 
сегментный ключ для удоб-
ства эксплуатации и высоко-
го усилия зажима. 

Безопасность 

эксплуатации 

В комплект поставки входит 
универсальные очки ФОРБС 
КОНТРАСТ. 


